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§１土壌洗浄プロセスの特色





技術のポイント


土壌と水の混合器（商標ＤＥＭ）を開発　





特許


東電と共願特許を取得








Ａ：　東京電力（柏崎原子力発電所）


　　油汚染土壌


　　３５，０００トン　


　　日本初の大型現地施工


　　





評価


受賞：土木学会環境賞


　　　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ振興会賞


日本シーリング協会が採用








ＤＥＭの性能


1秒以内での瞬間混合を実現


小型（12ﾄﾝ／hr処理の寸法：2.5ｍ長×0.125径








②実績





Ｂ：京都


　　フッ素汚染土壌


　　２５，０００トン


　　


　　　　





Ｃ：東京　 


　　フッ素汚染土壌


　２０，０００トン


　　





Ｄ：　宝塚　（設計段階）


　　油汚染土壌


　　　　





§２油汚染土壌洗浄プロセスフロー例


（土壌環境プロセス研究所方式）





油汚染土壌





洗浄土





廃棄土





　　排油





ＤＥＭ





振動篩





　濁水





水油分離





凝集処理





循環水





ＤＥＭの補足説明


＊土壌と水の瞬間混合器


＊弊研究所・東京電力の特許装置





土壌環境プロセス研究所


『プロセスフロー例』





油汚染土壌





洗浄土





廃棄土





ＤＥＭ





振動篩





　濁水





水油分離





凝集処理





ＤＥＭプロセスの特徴


＊プロセスが簡略　（敷地減、電力減、管理費減）


＊洗浄性能が抜群　（土壌回収率大）





油汚染土壌





湿式篩


高圧水粉砕機





ハイドロサイクロン





ｽｸﾗﾊﾞｰ


泡浮遊式分離





重力式分離





脱水サイクロン





洗浄土





廃棄土





　　濁水





水油分離





凝集処理





　　　Ｓ社


『プロセスフロー例』


（展示会情報）





§３　他社プロセス比較








§４　土壌処理プロセスの相対評価
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